


項目 詳細内容

サイズ

重量

バッテリー

パワー消費量

稼動温度

稼動湿度

77 mm x 47 mm x 20 mm

76g

取り外し可能なリチウムバッテリー：1100 mAh/3.7 V

（Nokia BL-5Cバッテリーと交換可能）

充電電圧
マイクロUSB充電ポート: DC 4.2–5.5 V/400 mA 

磁気充電コネクター: DC 4.2–5.5 V/400 mA 

標準稼動モード: 60 mA

省エネルギーモード: 5 mA

-20℃~55℃

5%~95%

ボタン/スイッチ5つ

三軸加速度センサー

8MBバッファー（130,000 GPSログ、8,000 GPRS/UMTSキャッシュレコード、

256 SMS キャッシュレコード）

製品仕様書

MT90シリーズトラッカー

バッテリー

USBケーブル

ストラップ

ドライバー

旅行用アダプター

CDダウンロードカード

磁気充電コネクター

付属品 オプション品

省エネルギーモード：180時間

ノーマルモード：20時間

インディケーター2つでパワー、ネットワーク、GPSの状態を表示

稼働時間

ボタン/スイッチ

メモリー

センサー

MT90: 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

MT90G：

GSM: 850/900/1800/1900MHz

WCDMA: 800/850/900/1900/2100MHz

MT90L:

MT90L_E: 2G GSM: 900/1800MHZ, 3G WCDMA: B1/B8, 4G FDD: B1/B3/B8/B20/B28

MT90L_A: 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B5/B12

周波数帯域

2.5ｍ位置決め精度

内蔵マイクとスピーカーマイク/スピーカー

LED インディケーター

IP65PAHs
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